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FICHA TÉCNICA

ANTI-SCRATCH WATER-PROOFLONG LIFE
HYGIENIC &

ANTI-ALLERGIC
EASY

CLEANING
FAST

INSTALLATION

Instalación fácil y rápida.

Excelente reacción al fuego Bfl-s1

100% water proof

Descripción

Las lamas Rock Wood by Flint son una 
excelente solución para estancias con 
gran afluencia. 

Están formados por una capa de USO 
y un vinilo decorativo en la cara visible, 
junto a un soporte compuesto por 
polvo de piedra caliza.

Estos componentes dotan a las lamas 
de una gran resistencia a los cambios 
de temperatura gracias a la alta 
densidad de su núcleo, a parte de ser 
un producto duradero y versátil. 

Rock Wood incorpora un Underlay para 
facilitar la instalación.

Espesores

5,7 mm

Superficies y acabados

La superfície de las lamas Rock Wood 
está formada por una capa de USO 
junto con un vinilo decorativo.

Estructura del producto

Capa USO
Papel decorativo
Soporte con polvo de piedra caliza
Base underlay

Formatos

Dimensiones

1500mm x 232mm

Peso

8,4 kg/m2 aprox.

IMPACT
RESISTANCE

CAPA USO VINILO DECORATIVO POLVO PIEDRA CALIZA

BASE UNDERLAY

FIRE
RESISTANCE
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  CARACTERÍSTICA NORMA VALOR

CARACTERÍSTIAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA 2/2

Resistencia al impacto EN 13329 IC4

Nivel de uso EN 13329 Clase 33/42 (encolado)

Huella Residual
ASTM F3261 17
ASTM F1914 07

(2011)
0,00

Límite de carga estática (Huella residual)
ASTM F3261 17
ASTM F970 17

0,00 mm

Estabilidad dimensional
ASTM F3261 17
ASTM F2199 09

(2014)

Direccion longitudional (X): -0,01 %
Dirección en ancho (Y): -0,02 %

Hinchazón en grosor
ASTM F3261 17
ASTM F2199 09

(2014)
-0,08 mm

Resistencia a la abrasión
ASTM D903 98

2017
Direccion longitudional (X): 31,59 N/25m

Dirección en ancho (Y): 33,40 N/25m

Fuerza de bloqueo de paneles
ensamblados mecánicamente

ISO 24334:2014
Direccion longitudional (X): 4,3 kN/m

Dirección en ancho (Y): 3,6 kN/m

Resistencia al rayado ISO 1518:1:2011 20 N

Reacción al fuego DIN: EN 13501-1 2011 Bfl-s1

Emisiones de formaldehido
ASTM D5116-06

ISO 16000-9:2011
E1


